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- Einlagiger Aufbau Feuerwiderstandsfahige Bekleidung

= Kein Drahtnetzgeflecht von eckigen Liftungsleitungen
notwendig

= VKF-Zulassungen
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Die Brandschutz-Ldsung




Brandschutz, Schall- und Warmeschutz.
Conlit® Ductrock als wirtschaftliche Losung

fir Liftungskanéle aus Stahlblech in der
Feuerwiderstandsklasse von 30—90 Minuten.

Bei der Planung und Ausfiihrung von Liiftungsleitungen
hat neben den stromungs- und liiftungstechnischen
Anforderungen der vorbeugende Brandschutz immer

eine besondere Bedeutung. Liiftungsleitungen werden
haufig durch verschiedene Brandabschnitte des gesamten
Geb&udes gefiihrt.

Werden keine préventiven Massnahmen ergriffen, ist
im Brandfall eine Verbreitung von Feuer und Rauch Giber
die Liiftungsleitung zu befiirchten. Die Brandschutz-
vorschriften fordern daher, dass Liiftungsleitungen,

die verschiedene Brandabschnitte durchlaufen,
feuerwiderstandsfahig ausgefiihrt werden miissen.

Mit dem Conlit® Ductrock-System konnen Liiftungskanale
aus Stahlblech wirtschaftlich und sicher in der Feuer-
widerstandsklasse von 30—90 Minuten erstellt werden.
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Einfache und schnelle Verarbeitung

Die Conlit® Ductrock wird direkt ohne Stosshinterlegung auf den Stahlblech-
kanal aufgebracht. Die Befestigung erfolgt durch handelstibliche Schweiss-
stifte, die in einem Arbeitsgang durch die Steinwollplatte gestochen und auf
den Stahlblechkanal geschweisst werden. Die Eckverbindungen erfolgen
im Stumpfstoss und werden mit Conlit® Fix verklebt. Im Bereich von Flan-
schen und Traversen wird Conlit® Ductrock einfach nur ausgeschnitten. Eine
Aufdoppelung ist hier im Allgemeinen nicht erforderlich. So erhalt man eine
schlanke, gleichméssige und platzsparende Brandschutzbekleidung.

Miihelos und schnell montiert

Z;=B+10mm

Z,=Leitungshdhe H + 2 x 60 mm



Alle Vortelle auf einen Blick

unter dem Kanal méglich ist.
m Einfache Verarbeitung

m |eichte Zuschnittmdglichkeit mit Sdgen und
Dammstoffmessern

m Kein Drahtnetzgeflecht notwendig

m VKF-Zulassung

VKF-Zulassung

Produkt Feuerwiderstandsklasse
Conlit® Ductrock 30 EI30

Conlit® Ductrock 60 EI60

Conlit® Ductrock 90 F90

Brandschutz, Schall- und Warmeschutz mit einem Produkt
Schlanke, platzsparende Brandschutzbekleidung (nur 60 mm)
Einlagiger Aufbau ohne zusétzliche Stosshinterlegungen

Zusétzlicher Raumgewinn, da keine Aufdoppelung im Bereich
von Flanschen und Traversen notig und die direkte Montage

Geringes Bekleidungsgewicht erlaubt schlanke Aufhdngungen

Befestigung mittels handelsiiblicher Schweissstifte

4-seitig 3-seitig 2-seitig VKF-Nr.
[ m] m] 18370
[ ] m] m] 17445
[ m] m] 16156

® Zulassung vorhanden O Zulassung in Vorbereitung
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Montage

Bekleidung der Liiftungsleitungen

Zuschnitt der Platten

Conlit® Ductrock lasst sich mit herkémmlichen Werkzeugen wie z. B. mit
einem Dammstoffmesser leicht zuschneiden. Wir empfehlen allerdings aus
rationellen Griinden, den Zuschnitt mit einer Handkreissdge oder einer Tisch-
kreissage mit einer Schnitttiefe von mindestens 60 mm vorzunehmen. Nach
Mdglichkeit sind hartmetallbestiickte Sageblatter zu verwenden. Die Sagen
sind mit einer geeigneten Staubabsaugung zu versehen. Um Masstoleranzen
der Liiftungsleitung auszugleichen empfiehlt es sich, die Platte fir die
Leitungsober- und Leitungsunterseite ca. 10 mm breiter als die Leitungsbreite
zuzuschneiden. Bei stark bombierten Liiftungskandlen kann der Zuschlag ggf.
noch grésser werden. Die Zuschnittsmasse fiir die Leitungsseiten setzen sich
zusammen aus: Leitungshéhe H + 2 x Plattenstérke 60 mm.

Befestigung der Conlit® Ductrock

an der Liiftungsleitung

Als Montagefolge am Liiftungskanal sollte Conlit® Ductrock zuerst auf der
Oberseite, dann an der Unterseite und zuletzt an den Seitenteilen angebracht
werden. Die Befestigung der Platten erfolgt mit Schweissstiften @ 2,7 mm

mit aufgesetzten Sicherungsclips @ 28 mm. Die Schweissstifte sind in einem
Raster von 300 mm (l&ngs) x 350 mm (quer) aufzubringen. Die Anzahl und Lage
der Schweisspins sind dem aufgefiihrten Stiftplan zu entnehmen. Es empfiehlt
sich, die Bestiftung von der Kanalmitte zu den Kanalecken auszufiihren. Bei
waagrechten Kanélen kann auf eine Bestiftung an der Oberseite verzichtet
werden.

Samtliche Plattensttsse der Conlit® Ductrock miissen mit Conlit® Fix verklebt
werden. Zur Befestigung der Eckverbindungen sind zusatzlich ca. 120mm
lange Montagendgel zu verwenden. Alle Schnittstellen und Plattenstdsse sind
mit Aluminiumklebeband zu verkleben.

Ausfiihrung im Bereich der Abhangung

Gewindestange I
zur Abh&ngung

Stahl U-Profil |

Conlit® Ductrock
Conlit® Fix

>30mm

==

Gewindestange T
zur Abhangung

Stahl U-Profil ____ |

Conlit® Ductrock [

Conlit® Fix

>30 mm

==

Verklebungsdetail

Conlit® Ductrock |

Nagel

Conlit® Fix

>120mm




Ausfiihrung im Flanschbereich
Conlit® Ductrock-Platten werden im
Flanschbereich ausgeklinkt
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Ausfiihrung im Bereich von Flanschen in Traversen
Im Bereich von Flanschen und Traversen kann die Conlit® Ductrock bis zu einer
Tiefe von 30 mm ausgeklinkt werden ohne dass eine zuséatzliche Aufdoppelung
erforderlich wird. Die einzelnen Varianten sind den aufgefiihrten Bildern zu
entnehmen.

2- und 3-seitige Bekleidung

Werden die Liftungsleitungen in geringem Abstand vor F30 oder F60
Massivwanden (waagrecht oder senkrecht) oder unterhalb von F30 oder F60
Massivdecken gefiihrt, kann die Bekleidung als 3-seitige Variante ausgefiihrt
werden. Hierbei muss die Bekleidung aus Conlit® Ductrock 30 oder Conlit®
Ductrock 60 stumpf an das Massivbauteil anschliessen und mit Conlit® Kleber
verklebt werden. Zur Sicherung der Verklebung wird diese mit einem 60 mm
starken Streifen aus Conlit® Ductrock 30 oder Conlit® Ductrock 60 tiberdeckt,
der ebenfalls mit dem Massivbauteil und der Brandschutzbekleidung verklebt
wird und mit ca. 120mm langen Montagendgeln zu sichern ist.

In ausgebildeten Ecken aus F30 oder F60 Massivbauteilen, z.B. Raumecken
oder im Anschlussbereich von Decke und Wand, kann die Bekleidung der
Luftungskanale 2-seitig ausgefiihrt werden. Die Ausfiihrungsdetails sind
analog zur 3-seitigen Bekleidung auszufiihren.
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Conlit® Ductrock 30

Vorteile

= Schmelzpunkt >1000°C

o |eichte Verarbeitung

o kein Aufdoppeln im Bereich
von Flanschen und Traversen
erforderlich

Produktbeschreibung:
Nicht brennbare und druckfeste Steinwollplatte, einseitig
mit einer gitternetzverstarkten Reinalufolie kaschiert.

Anwendung
Brandschutzverkleidung EI30 fiir Liftungskanale aus
verzinktem Stahlblech.

Physikalischer Materialkennwert Zeichen Beschreibung/Messwert Norm/Vorschrift
Rohdichte Pa > 120 kg/m? EN 1602
Warmeleitfahigkeit A 0.040 W/(mK) DIN EN 13162
Spezifische Warmekapazitat c 840 J/(kgK)
Diffusionséquivalente Luftschichtdicke Alu Sy >350 m DIN EN 12086
Anwendungsgrenztemperatur Steinwolle 250°C
Klassierung Brand A2 EN 4102-1
Schmelzpunkt der Steinwolle >1000°C DIN 4102-17
Lieferprogramm
Lieferform Format (mm) Menge pro Verpackungseinheit
60 Dicke in mm
Pakete in PE-Folie 5 Platten/Paket
oder Pakete auf 600 x 1000 3.00 m?/Paket
Paletten, gestretcht 14 Pakete/Palette
42.00 m?/Palette



Conlit® Ductrock 60

Vorteile Produktbeschreibung:
= Schmelzpunkt >1000°C Nicht brennbare und druckfeste Steinwollplatte, einseitig
o |eichte Verarbeitung mit einer gitternetzverstarkten Reinalufolie kaschiert. Mit
o |m Brandfall kiihlt kristallin granuliertem Magnesiumhydroxid durchsetzt.
gebundenes Wasser die
Luftungsleitungen. Anwendung
o kein Aufdoppeln im Bereich Brandschutzverkleidung EI60 fiir Liiftungskanale aus
von Flanschen und Traversen verzinktem Stahlblech.

erforderlich

Physikalischer Materialkennwert Zeichen Beschreibung/Messwert Norm/Vorschrift
Rohdichte Pa > 200 kg/m? EN 1602
Warmeleitfahigkeit A 0.040 W/(mK) DIN EN 13162
Spezifische Warmekapazitat c 840 J/(kgK)

Diffusionséquivalente Luftschichtdicke Alu Sq >350m DIN EN 12086
Anwendungsgrenztemperatur Steinwolle 250°C

Klassierung Brand A2 DIN 4102-1
Schmelzpunkt der Steinwolle >1000°C DIN 4102-17

Lieferprogramm

Lieferform Format (mm) Menge pro Verpackungseinheit
Platten auf Paletten, 1200 x 1500 60 Dicke in mm
gestretcht 36.00 m?/Palette
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Conlit® Ductrock 90

Vorteile Produktbeschreibung:
= Schmelzpunkt >1000°C Nicht brennbare und druckfeste Steinwollplatte, einseitig
o |eichte Verarbeitung mit einer gitternetzverstarkten Reinalufolie kaschiert. Mit
o |m Brandfall kiihlt kristallin granuliertem Magnesiumhydroxid durchsetzt.
gebundenes Wasser die
Liftungsleitungen. Anwendung
o kein Aufdoppeln im Bereich Brandschutzverkleidung F 90 fiir Liiftungskanale aus
von Flanschen und Traversen verzinktem Stahlblech.

erforderlich

Physikalischer Materialkennwert Zeichen Beschreibung/Messwert Norm/Vorschrift
Rohdichte Pa > 285 kg/m? EN 1602
Warmeleitfahigkeit A 0.040 W/(mK) DIN EN 13162
Spezifische Warmekapazitat c 840 J/(kgK)

Diffusionséquivalente Luftschichtdicke Alu Sy >350 m DIN EN 12086
Anwendungsgrenztemperatur Steinwolle 250°C

Klassierung Brand A2 DIN 4102-1
Schmelzpunkt der Steinwolle >1000°C DIN 4102-17

Lieferprogramm

Lieferform Format (mm) Menge pro Verpackungseinheit

Platt f Paletten, icke i
atten auf Paletten 1200 x 1500 60 Dicke in mm

gestretcht 36.00 m?/Palette



Produkte fiir die Montage

Conlit® Fix

Conlit® Fix ist ein nichtbrennbarer Klebstoff, der speziell fiir die Montage von Feuerschutzsystemen
entwickelt worden ist. Er besteht im Wesentlichen aus Wasserglas und anorganischen Fiillstoffen.
Er wird zur Verklebung der Conlit® Ductrock-Plattenstdsse eingesetzt. Verarbeitbar ab +5°C. Unter

+5°C bis -7°C ist der Conlit® Fix Cold zu verwenden. Unter normalen Bedingungen kann von einer

Abbindezeit von ca. 12 Stunden ausgegangen werden. Verbrauch ca. 70g/m’.

Alu-Klebeband

Klebeband zum Abdecken von Stossstellen, Breite 100 mm.




SWISS
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Beschriebene Anwendungsbeispiele kdnnen besondere Verhéltnisse des Einzelfalles nicht beriicksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

Anderungen vorbehalten. In Zweifelsféllen setzen Sie sich bi

www.flumroc.ch

Roc® FLUMROC AG, Industriestrasse 8, Postfach, CH-8890 Flums, Tel. 081734 11 11, Fax 081 734 12 13, info@flumroc.ch
FLUMROC SA, Route du Bois 1, Case postale 94, CH-1024 Ecublens, Tél. 021 691 21 61, Fax 021 691 21 66, info@flumroc.ch
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