
Die kompakte und vielseitige  
Dämmplatte für Aussenwände, Decken,  

Böden und Zwischenwände.

Flumroc-Dämmplatte 3

	 �auch in hinterlüfteten Fassaden 
	� höchste Dämmleistung für  
Steinwolle 

	 �vielseitige Anwendungen 
	 �schallabsorbierend 
	 �100 % recycelbar 
	 �Schmelzpunkt > 1 000 °C

NEU 
λD = 0,032

W/(m K)
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Mehrfach 
ausgezeichnet

Mehr unter flumroc.ch/futuro

Die Dämmplatten der Generation FUTURO sind mit dem Cradle to Cradle 
Gold Zertifikat ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um einen weltweit aner-
kannten Massstab für Produkte mit erhöhten Sicherheits-, Gesundheits- und 
Nachhaltigkeitsanforderungen, die für die Kreislaufwirtschaft ideal geeignet 
sind. Dieser fördert die kontinuierliche Verbesserung im Laufe der Zeit, in-
dem er die Zertifizierung auf der Grundlage aufsteigender Leistungsniveaus 
vergibt und alle zwei Jahre eine Erneuerung der Zertifizierung vorschreibt. 

Das unabhängige Label «Eurofins Indoor Air Comfort Gold» steht für qualitativ 
hochstehende, emissionsarme Baustoffe und für die Einhaltung von höchsten  
Anforderungen an ein gesundes Raumklima. Das international anerkannte Zerti­
fikat zeichnet nur Bauprodukte mit sehr niedrigen VOC-Emissionen aus, welche 
die strengsten Ansprüche gesetzlicher und freiwilliger europäischer Labels an  
ein verbessertes Innenraumklima erfüllen. Die Vergabe erfolgt nach einem klaren 
und transparenten Prozess. 

Der Schweizer Verein ecobau bewertet Baumaterialien aufgrund deren Umwelt­
auswirkungen. Für die Herstellung wird die graue Energie als Mass für den  
Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung verwendet. Mit der Bewertung 
eco1 bestätigt ecobau, dass Flumroc-Produkte der Generation FUTURO emis­
sionsarm sind und die Entsorgungsvorgaben der Methodik ecobau erfüllen.  
Produkte mit der Bewertung eco1 sind für eine besonders ökologische und ge­
sunde Bauweise geeignet. 

Sicher, nachhaltig und gesund bauen mit Steinwolle der Generation FUTURO von Flumroc.  
Die Dämmplatten der Generation FUTURO werden mit einem Bindemittel aus überwiegend  
nachwachsenden Rohstoffen ohne Zugabe von Formaldehyd hergestellt. Sie eignen sich  
deshalb besonders für ökologisches und gesundes Bauen. Sie sind emissionsarm und zu  
100 Prozent recycelbar.
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Bindemittel
Die Generation FUTURO erfüllt 
höchste Ansprüche an das Innen­
raumklima.

Höchste  
Dämmleistung

Recycling in der Schweiz 
Flumroc-Steinwolle ist zu 100 % 
wiederverwertbar und wird im  
Werk in Flums recycelt.

Pluspunkte
FUTURO-Produkte lassen sich 
angenehm verarbeiten und zu­
schneiden.

RF1 – 
Schmelzpunkt > 1 000 °C 
Flumroc-Steinwolle leistet im Brandfall 
keinen Brandbeitrag. Sie hemmt die 
Ausbreitung der Flammen wirkungsvoll 
und schützt somit Gebäude und  
Bewohner vor Brandeinwirkungen.

Brandverhalten A1 
Steinwolle ist nicht brennbar und 
trägt aktiv zum vorbeugenden  
baulichen Brandschutz bei. Flumroc-
Produkte können bei erhöhten 
Brandschutzvorschriften eingesetzt 
werden – auch für Fluchtwege.

Professionelle Beratung 
Unser Berater ist in Ihrer Nähe. 
Bei Fragen geben Ihnen unsere 
erfahrenen Flumroc-Berater gerne 
Auskunft. 

flumroc.ch/berater

Die bewährte Flumroc-Dämmplatte 3 überzeugt 
neu mit einer deklarierten Wärmeleitfähigkeit von 
λD 0,032 W/(m K) bei 60–180 mm Dämmdicke. 
Damit verbindet sie höchste Dämmleistung mit 
bester Schweizer Steinwolle-Qualität.
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Vielseitige  
Anwendungen

1	 Innenputz
2	 Backstein B 17,5/24
3	 Flumroc-Dämmplatte 3 
4	 Hinterlüftungsraum
5	 Bekleidung

Bekleidung hinterlüftet,  
Montage mit Distanzschrauben und  
Winkelprofilen

1	 Innenputz
2	 Backstein B 17,5/24
3	 Flumroc-Dämmplatte 3
4	 Hinterlüftungsraum
5	 Bekleidung

1	 Innenputz
2	 Backstein B 17,5/24
3	 �Flumroc-Dämmplatte 1 oder  

Flumroc-Dämmplatte 3
4	 Flumroc-Dämmplatte 3
5	 Hinterlüftungsraum
6	 Bekleidung

Bekleidung hinterlüftet,  
mit wärmebrückenarmer Befestigung auf Backstein

Bekleidung hinterlüftet,  
Dämmung zwischen Lattung, zweilagig

Die Flumroc-Dämmplatte 3 ist vielseitig einsetzbar als Wärmedämmung  
sowie als Brand- und Schallschutz in hinterlüfteten Fassaden.

Aussenwände
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1	� Holzschalung 20 mm, starr montiert	 A 
Gipskartonplatten 2 × 12,5 mm, starr montiert	 B

2	 Flumroc-Dämmplatte 3
3	 Flumroc-Bodenplattenstreifen
2	 Flumroc-Dämmplatte 3
1	� Holzschalung 20 mm, starr montiert	 A 

Gipskartonplatten 2 × 12,5 mm, starr montiert	 B

Holztrennwände,  
Dämmung zweilagig, starre Beplankung

1	� Holzschalung 20 mm, elastisch montiert	 A 
Gipskartonplatten 2 × 12,5 mm, elastisch montiert	 B

2	 Filzstreifen oder Federschiene
3	 Flumroc-Dämmplatte 3
2	 Filzstreifen oder Federschiene
1	� Holzschalung 20 mm, elastisch montiert	 A 

Gipskartonplatten 2 × 12,5 mm, elastisch montiert	 B

Holztrennwände,  
Dämmung einlagig, abgekoppelte Beplankung

1	 Untergrund hart
2	 Flumroc-Dämmplatte 3
3	 Unterseitig Glasvlies
4	 Holzspaltentäfer

Holzspaltentäfer  
ohne Luftzwischenraum

1	 Untergrund hart
2	 Flumroc-Dämmplatte 3

Flumroc-Dämmplatten, 
verkleidet

Trennwände

Akustik

Die Flumroc-Dämmplatte 3 der Generation FUTURO ist vielseitig im 
Innenbereich einsetzbar – beispielsweise zur Dämmung von Trennwänden 
oder für einen wirksamen Schallschutz bei Akustikanwendungen.
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Bestwert für
hinterlüftete 
Fassaden
Die Flumroc-Dämmplatte 3 besticht 
durch den besten Lambda-Wert bei 
Steinwolle für hinterlüftete Fassaden.
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Technisches Datenblatt

Kompakte Dämmplatte für den universellen Einsatz in hinterlüfteten  
Fassaden und im Innenausbau. Als Zusatzdämmung in Wänden, Dächern, 
Böden sowie Holztrennwänden. Diverse Anwendungen im Akustikbereich.

Physikalische Materialkennwerte Zeichen Beschreibung/Messwert Einheit Norm/Vorschrift
Rohdichte ρa 60 kg/m3 EN 1602

Wärmeleitfähigkeit
Dicke 30–50 60–180 ≥200 mm

EN 13162
λD 0,033 0,032 0,033 W/(m K)

Spezifische Wärmekapazität c 870 J/(kg K)

Diffusionswiderstandszahl ca. 1 μ EN 12086

Brandverhalten A1 Euroklasse EN 13501-1

Brandverhaltensgruppe CH RF1 - kein Brandbeitrag VKF

VKF Technische Auskunft CH 30175 No. VKF

Maximale Anwendungstemperatur 250* °C

Schmelzpunkt der Steinwolle >1 000 °C DIN 4102-17

Kurzzeitige Wasseraufnahme Wp ≤1 kg/m2 EN 1609

Langzeitige Wasseraufnahme Wlp ≤3 kg/m2 EN 12087

Längenbezogener Strömungswiderstand r ≥5 kPa.s/m2 EN 29053

Konformitäts-Zertifikat CE 0751-CPR-087.0 No. EN 13162

Bezeichnungsschlüssel MW-EN 13162+A1:2015-T4-WS-WL(P)-AFr5-MU1 EN 13162

Keymark 035-FIW-1-087.0-02 EN 13162
*darüber Bindemittelverflüchtigung

Lieferprogramm Einheit
Lieferform Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht

Formate mm 600 x 1000

Dicken mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260

Steinwolle der Generation 
FUTURO mit emissionsarmem Bindemittel.

Schmelzpunkt > 1000 °C  |  nicht brennbar  |  wasserabweisend  |  diffusionsoffen  |  formstabil  |  recycelbar 

	� emissionsarmes Bindemittel 
	� hohes Wärmedämmvermögen
	� schallabsorbierend



flumroc.ch/1000 

Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums 
 
+41 81 734 11 11
info@flumroc.com
www.flumroc.ch
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Swiss made
Für die Herstellung der Flumroc-Steinwolle 
wird Gestein aus der Schweiz und dem nahen 
Ausland verwendet. Über 220 Mitarbeiter:innen 
stellen die Produktion und Auslieferung von 
hochwertigen Dämmprodukten für Wärme-
dämmung, Schallschutz und vorbeugenden 
Brandschutz sicher.

Die Schweizer Dämmung.

EINFACH
IMMER. SICHER.

Schweizer Steinwolle mit  
natürlichem Brandschutz.


