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Mit COMPACT PRO aus Flumroc-Steinwolle schaffen Sie für Ihre Bauherren eine 
langlebige und sichere Gebäudehülle. Bei der Planung und Ausführung einer Fassade 
sollten die verifizierbaren Eigenschaften eines Materials im Mittelpunkt stehen. Eine 
Fassadendämmung mit Flumroc-Steinwolle ist in jeder Hinsicht die richtige Wahl. Sie 
bietet maximale Sicherheit, ein angenehmes Wohnklima, leichte Verarbeitung und eine 
lange Lebensdauer. Dank des natürlichen Rohstoffs Stein und der problemlosen Wieder-
verwertbarkeit punktet Steinwolle auch durch ihre hervorragende ökologische Bilanz.

COMPACT PRO 

Steinwolle von Flumroc überzeugt durch ihre herausragenden natürlichen 
Eigenschaften. COMPACT PRO bietet eine verlässliche und langlebige 
Lösung für die verputzte Aussenwärmedämmung – ideal für alle Bauprofis, 
die ihren Kunden handfeste Fakten liefern wollen.

geringste Treibhausgasemissionen 
über den gesamten Lebenszyklus

nicht brennbar 

halbiert den wahr
genommenen Lärm 

A1
-12 dB

-56 %
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Brandklassen EN 13501-1 Brandverhaltensgruppe

A1 
A2-s1, d0

A = nicht brennbar, kein Beitrag zum Brand 

en
ts

pr
ic

ht

RF1 kein Brandbeitrag

A2
B
C

B = schwerentflammbar, sehr begrenzter Beitrag zum Brand 
C = Schwerentflammbar, begrenzter Beitrag zum Brand

RF2 geringer Brandbeitrag

D D = normalentflammbar, hinnehmbarer Beitrag zum Brand RF3 zulässiger Brandbeitrag

E E = normalentflammbar, hinnehmbares Brandverhalten RF4 unzulässiger Brandbeitrag

Einteilung der Brandschutzklassen

Als Baustoffe mit kritischem Verhalten (Abgekürzt = cr, von franz. Comportement critique) werden Baustoffe bezeichnet, welche aufgrund ihrer  
Rauchentwicklung und / oder dem brennenden Abtropfen / Abfallen und / oder deren Korrosivität usw. im Brandfall zu nicht akzeptierten  
Brandauswirkungen führen können.

BRENNT NICHT, 
TROPFT NICHT, 
QUALMT NICHT. 

Höchste Brandschutzklasse
Flumroc-Steinwolle gehört nach EN 13501-1 zur 
Baustoffklasse A1 und entspricht der Brand-
verhaltensgruppe RF1. Das bedeutet, dass der 
Dämmstoff nicht brennbar ist, keine brennbaren 
Bestandteile enthält und somit keinen Beitrag 
zur Brandausbreitung leistet. 

Bei Bränden sterben mehr Menschen durch 
das Einatmen von Rauch als durch die Flammen 
selbst. Deshalb bietet Flumroc-
Steinwolle noch mehr Sicherheit, 
denn sie entwickelt keinen 
giftigen Rauch. Darüber hinaus 
tropft Steinwolle von Flumroc 
nicht brennend ab und beschleunigt damit nicht 
die Ausbreitung eines Brandes. 

Schmelzpunkt von über 1000 °C
Aber COMPACT PRO kann noch mehr: Sie hält 
Temperaturen von über 1000 °C stand, ohne 
ihre Form oder Eigenschaften zu verlieren. 

Im Ernstfall wirkt Steinwolle nicht als Brand
beschleuniger, sondern verzögert die Aus-
breitung von Flammen auch über Stockwerke 
hinweg, ganz ohne Brandriegel. Dies verschafft 
entscheidende Minuten, um Menschen in 
Sicherheit zu bringen und Löschmassnahmen  
zu ergreifen.

Nachhaltige Sicherheit für jedes Gebäude
Dank ihrer natürlichen Eigenschaften bietet 

COMPACT PRO nicht nur effekti-
ven Brandschutz, sondern auch 
höchste Planungssicherheit: 
Steht COMPACT PRO in der 
Ausschreibung, können Sie sich 

darauf verlassen, dass die Brandschutzanfor-
derungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen 
werden. Unabhängig von Gebäudenutzung oder 
-höhe sind keine weiteren Brandschutzmass-
nahmen erforderlich. COMPACT PRO bietet 
kompromisslose Sicherheit. 

Brandschutz ist ein entscheidender Faktor bei der Gebäudeplanung. Baustoffe werden daher in verschiedene 
Brandklassen und Brandverhaltensgruppen eingestuft. Auf Basis dieser Einstufungen werden Brandschutz
vorschriften formuliert und bewertet. Echte Sicherheit im Brandfall bieten nur Baustoffe wie COMPACT PRO,  
die nicht brennbar sind und keinen Brandbeitrag leisten. 

COMPACT PRO 
Nur „nicht brennbar“ ist Garantie für echte  
Sicherheit im Brandschutz.
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Kompromisslose Sicherheit für Menschen auf engem Raum. 
Quartier Büntli, Flums

Schmelzpunkt von echten Brandschutz.

Genau genommen ...

... bietet nur ein Dämmstoff mit und einem
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Unerschöpflicher Rohstoff aus der Natur
Flumroc-Steinwolle wird aus natürlichem Ge-
stein aus der Schweiz und dem nahen Ausland 
hergestellt, der nahezu unbegrenzt verfügbar 
ist. Nachhaltigkeit beginnt bereits bei der 
Gewinnung der Rohstoffe und setzt sich im  

Produktionsprozess fort, der 
auf Ressourcenschonung 
und Umweltverträglichkeit 
ausgerichtet ist. Laufende In-

vestitionen unterstreichen die Innovationskraft 
und das klare Bekenntnis zum Standort Flums.

Top über den gesamten Lebenszyklus
COMPACT PRO überzeugt durch die geringste 
graue Energie und die niedrigsten Treibhaus-
gasemissionen im Vergleich zu anderen Dämm-
stoffen. Das Gestein wird ausschliesslich mit 
verifiziertem Strom aus Schweizer Wasserkraft 
geschmolzen. Der Produktionsstandort Flums 
garantiert kurze Transportwege und am Ende 
ihres Lebenszyklus kann Flumroc-Steinwolle 

Mit COMPACT PRO setzen Architekten, Planer und Verarbeiter auf ein rundum nachhalti-
ges Produkt mit natürlichem Rohstoff Stein, geringster grauer Energie und Treibhausgas-
emission und echter Kreislaufwirtschaft. Ein wirtschaftlicher und ökologischer Baustoff 
aus der Schweiz.

problemlos recycelt werden. All dies trägt zur 
Reduktion der CO2-Bilanz eines Gebäudes bei. 
COMPACT PRO ist die ideale Wahl für nach-
haltige Bauprojekte.

Steinwolle wird zu Steinwolle
Flumroc-Steinwolle ist vollständig recycelbar. 
Produktionsabfälle, Baustellenreste und 
Steinwolle von Rückbauten werden in den 
Produktionsprozess zurückgeführt und zu neuer 
Steinwolle verarbeitet. Ganz ohne Qualitäts
verlust, immer und immer wieder. 
Der Rohstoffkreislauf bleibt geschlossen und 
trägt zur Schonung von Ressourcen bei. 

COMPACT PRO  
Ökologie über den gesamten Lebenszyklus. 
Nachhaltigkeit von Anfang bis Ende.

Flumroc-Steinwolle ab 2024
Import-Steinwolle Graue Energie

kWh oil-eq
Treibhausgas- 

emissionen
kg CO2-eq

Umwelt- 
belastungspunkte

UBP

Seit 2024 schmilzt 
Flumroc ihre Steinwolle 

aussschliesslich mit 
verifiziertem Strom aus 

Schweizer Wasserkraft.

GERINGSTE  
GRAUE ENERGIE 

 Herstellung und Kreislauffähigkeit.

Genau genommen ...

... ist     eine Gesamtbetrachtung von Rohstoff,

Die Werte beziehen sich auf 1 kg Steinwolle.
Quelle: KBOB / ecobau / IPB 2009/1:2002, Version 6.2
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COMPACT PRO spart Energie, erhöht das 
Wohngefühl und trägt zum Klimaschutz bei. 
Quartier Büntli, Flums SG

Effektive  
CO2-Einsparung  

mit Flumroc-Steinwolle

Dicke 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm

Fläche Einsparpotenzial [kg CO2-eq]

200 m2 2 900 3 200 3 600 4 000 4 300

1 500 m2 21 600 24 300 26 900 29 600 32 300

3 000 m2 43 100 48 500 53 900 59 300 64 700

5 000 m2 71 900 80 800 89 800 98 800 107 800

Rohdichte Importsteinwolle 102 kg/m3
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Guter Schallschutz steigert den Wohn- und Arbeitskomfort in Gebäuden und trägt massgeblich zur Gesundheit 
der Bewohner bei. Dank ihrer natürlichen Materialeigenschaften überzeugt Flumroc-Steinwolle durch heraus-
ragende schalldämmende Eigenschaften. Eine vollflächige Fassadendämmung mit COMPACT PRO reduziert den 
Lärm und steigert das Wohlbefinden.

COMPACT PRO  
Wohlige Ruhe dank offenporiger Steinwolle.
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Hörschwelle

Atmen

Ticken einer Armbanduhr

Flüstern

Brummen eines Kühlschranks

ruhiger Bach

normales Gespräch

Staubsauger

Strassenverkehr

175 mm Backstein  
+ 200 mm COMPACT PRO

175 mm Backstein 175 mm Backstein 
+ 200 mm EPS

Offenporige Steinwollstruktur und 
optimale Materialdichte
Flumroc Steinwolle hat hervorragende Eigen-
schaften, um den Luftschall abzumindern. Die 
verwobenen Fasern bilden eine offenporige 
Struktur. Diese Struktur und die optimale 

Materialdichte sorgen dafür, dass 
der Luftschall stark reduziert wird. 
Besonders in lauten Umgebungen, 
wie an stark befahrenen Strassen 

oder auf belebten Plätzen, trägt COMPACT PRO 
zur Schaffung angenehmer und ruhiger Wohn- 
und Arbeitsbereiche bei.

Um bis zu 12 Dezibel besser
Wird die verputzte Aussenwärmedämmung 
COMPACT PRO auf ein Backsteinmauerwerk 
appliziert, dämmt sie den Luftschall um bis 

zu 12 dB mehr als EPS Dämmstoffe (siehe 
Diagramm unten). Das ist eine Halbierung der 
empfundenen Lautstärke. Andere Dämmstoffe 
können hingegen aufgrund ihrer Materialstruk-
tur als Resonanzkörper wirken und den Schall 
sogar verstärken.

Ideal für sensible Bauprojekte
Flumroc-Steinwolle vereint Nachhaltigkeit 
und Komfort: Neben ihrer schalldämmenden 
Wirkung überzeugt sie durch ihre Nichtbrenn-
barkeit und hohe Beständigkeit. Damit eignet 
sie sich perfekt für Bauprojekte im öffentlichen 
Bereich, wie z. B. Spitäler oder Bürogebäude, 
die maximale Sicherheit und Ruhe verlangen. 

HALBIERT  
DEN LÄRM 
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Angenehme Ruhe im Wohnbereich trotz Strassen- und Industrielärm.
Objekt Weisstorkel, Chur GB

       durch eine offenporige Steinwollstruktur und der  		
     richtigen Materialdichte erreicht.

... wird echter

Genau genommen ...
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Wärmedämmung 
COMPACT PRO weist eine deklarierte Wärme-
leitfähigkeit von λD = 0.033 W/(m·K) auf.  
Diese Dämmleistung bleibt über die gesamte 
Lebensdauer der Fassade konstant. Sie spart 
somit Energie und sorgt sowohl im Winter als 
auch im Sommer für ein behagliches Wohn-
klima. COMPACT PRO ist die einzige Stein-
wolldämmung für die verputzte Aussenwärme
dämmung mit einer Wärmeleitfähigkeit von  
λD = 0.033 W/(m K). 
 
Mit einer Dämmdicke von 220 mm auf ein 
175 mm Backstein-Mauerwerk kann mit  
einem U-Wert von 0.144 W/(m²K) ein sehr  
guter Standard realisiert werden. 

Genau genommen 
sind die Details entscheidend. 

Quartier Büntli, Flums SG
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Diffusionsoffen
In Gebäuden nimmt der Wasserdampf in der Luft durch Tätigkeiten wie 
Duschen und Kochen zu. Auch Bewohner und Pflanzen tragen zur Abgabe 
von Wasserdampf bei. Ein diffusionsoffenes Bauteil unterstützt den 
Feuchtigkeitsaustausch und fördert so ein gesundes Raumklima. 
Mit einem Dampfdiffusionswiderstand von 1 µ überzeugt COMPACT PRO 
auch in dieser Hinsicht. Das Dämmmaterial bleibt trocken und beugt der 
Schimmelbildung vor. 

Formstabil
Flumroc COMPACT PRO bleibt auch bei hohen 
Temperaturschwankungen nahezu 100 % form-
stabil. Aufgrund dieser Eigenschaft lassen sich 
in Kombination mit Flumroc-Steinwolldämm-
platten auch dunkle Fassadenfarben realisieren 
und garantieren hohe Planungsfreiheit und eine 
lange Lebensdauer des Fassadensystems. 

Steinwolle überzeugt als Gesamtpaket: Ihre hervorragende Wärmedämmung reduziert 
den Energieverbrauch von Gebäuden. Auch bei extremen Temperaturschwankungen 
entstehen keine Putzrisse und -schatten. Zudem ermöglicht die Diffusionsoffenheit der 
Steinwolle eine effektive Feuchtigkeitsregulierung.

COMPACT PRO  
kennt keine Schwachstellen.

Ausdehnung von Dämmstoffen

PIR/PUR

EPS

COMPACT PRO

Dämmmaterial Diffusions
widerstandszahl

verbleibender  
Wasserdampf 

50 – 80 µ

30 – 40 µ

1 µ

Diffusion im Vergleich

Dunkle Fassaden sind problemlos möglich.

Ausdehnung von Dämmstoffen bei einer Temperatur-
differenz von 60 °C und einer Plattenbreite von einem 
Meter. Testreihe vom Institut für Energiesysteme der 
Interstaatlichen Hochschule für Technik (NTB) in Buchs 
SG im Auftrag der Flumroc AG.

PIR λ 0.024 2.2 mm

3.2 mmPIR/PUR λ 0.025

EPS λ 0.038 3.1 mm

EPS λ 0.030 2.6 mm

COMPACT PRO 0.3 mm



www.flumroc.ch

FLUMROC AG, Industriestrasse 8, Postfach, CH-8890 Flums, +41 81 734 11 11, info@flumroc.com

flumroc.ch/compact-pro
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Nehmen Sie es genau, wenn es um Ihre Verantwortung geht 
Als Vertreter der Baubranche tragen wir eine grosse Verantwortung: Die Wahl der Baustoffe 
beeinflusst nicht nur die Lebensdauer von Gebäuden, sondern auch die Gesundheit und Sicher-
heit der Menschen und unserer Umwelt. Setzen Sie auf Fakten und verwenden Sie langlebige, 
hochwertige Materialien, die Ressourcen schonen und emissionsarm sind. So stärken wir das 
Vertrauen in die Baubranche und sichern die Lebensqualität von morgen.

Für Fragen rund um das Thema verputzte Aussenwärmedämmung kontaktieren Sie 
bitte Ihren Flumroc-Verkaufsberater: www.flumroc.ch/berater 


