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Bestitigung der Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit
gemass Norm SIA 279, Warmedammende Baustoffe, Ausgabe 2018

Antragsteller

Name/Firmenname Flumroc AG

Adresse Industriestrasse 8

PLZ/Ort 8890 Flums

Produktheschreibung

Bezeichnung Flumroc-Dammplatte SOLO

Materialgruppe Steinwolle

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Wi(m-K) 0.035 e —
— fur Lieferdicken mm 100-480 — —
— fur Rohdichten kg/m?® 38 — —

Die Arbeitsgruppe Kontrollstelle der Kommission SIA 279 hat die eingereichten Unterlagen fur das genannte Produkt
gemass Norm SIA 279:2018 gepriift und festgestellt:

Qualitatssicherung, Eigentiberwachung und Fremdiiberwachung der Warmeleitfahigkeit werden entsprechend den
Bestimmungen geméss Norm SIA 279:2018 durchgefiihrt.

Die Deklaration der Warmeleitfahigkeit bzw. des Warmedurchlasswiderstands erfoigt entsprechend Norm
SIA 279:2018 fur 90 % der Produktion (Vertrauensniveau 90 %) und fiir folgende Bedingungen: Mittlere Temperatur
10 °C, Feuchtegleichgewichtszustand im Klima 23 °C / 50 % r.F ., Alterungseffekte beriicksichtigt.

Die fiir dieses Produkt deklarierten Werte der Warmeleitfihigkeit bzw. des Wiarmedurchlasswiderstands

kénnen gemiss Norm SIA 279:2018, Kapitel 3, als Bemessungswerte fiir Nachweise im Hochbau verwendet
werden.?

Datum der Kontrolle: 29.03.2023

Diese Bestatigung ist gliltig bis zum 30.06.2025.

2 /23020034
Kommission SIA 279
Arbeitsgruppe Kontrollstelle SIA 279

Ziirich, 04.04.2023

R. Réss, Présidgnt R. Aeberli, Geschéftsstelle SIA

1 Fdr normale Raum- und Klimabedingungen sind keine weiteren Zuschiage erforderlich. Fiir spezielle Temperatur- und/oder
Feuchtebedingungen sind die Bemessungswerte gemass EN ISO 10456 umzurechnen.
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