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Bestitigung der Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit
gemass Norm SIA 279, Warmedammende Baustoffe, Ausgabe 2018

Antragsteller

Name/Firmenname Flumroc AG
Adresse Industriestrasse 8
PLZ/Ort 8890 Flums

Produktbeschreibung

Bezeichnung Flumroc-Dammplatte ECCO

Materialgruppe Steinwolle

Bémessungswert der Warmeleitfahigkeit Wi(m-K) 0.036 — —
— fur Lieferdicken mm 30-240 — e
— fiir Rohdichten kg/m? 75 — —

Die Arbeitsgruppe Kontrollstelle der Kommission SIA 279 hat die eingereichten Unterlagen fur das genannte Produkt
gemass Norm SIA 279:2018 geprift und festgestelit:

Qualitatssicherung, Eigeniiberwachung und Fremdiberwachung der Warmeleitfahigkeit werden entsprechend den
Bestimmungen gemass Norm SIA 279:2018 durchgefuhrt.

Die Dekliaration der Warmeleitfahigkeit bzw. des Warmedurchlasswiderstands erfolgt entsprechend Norm
SIA 279:2018 fiar 90 % der Produktion (Vertrauensniveau 90 %) und fur folgende Bedingungen: Mittlere Temperatur
10 °C, Feuchtegleichgewichtszustand im Klima 23 °C / 50 % r.F., Alterungseffekte berlicksichtigt.

Die fiir dieses Produkt deklarierten Werte der Warmeleitfahigkeit bzw. des Warmedurchlasswiderstands
kénnen geméass Norm SIA 279:2018, Kapitel 3, als Bemessungswerte fiir Nachweise im Hochbau verwendet
werden.,

Datum der Kontrolle: 05.10.2022

Diese Bestétigung ist guiltig bis zum 31.12.2024.
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Kommission SIA 279
Arbeitsgruppe Kontrolistelle SIA 279
Ziirich, 11.10.2022
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1 For normale Raum- und Klimabedingungen sind keine weiteren Zuschlage erforderlich. Fur spezielle Temperatur- und/oder
Feuchtebedingungen sind die Bemessungswerte gemass EN ISO 10456 umzurechnen.
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