Auskunft Uber die Anwendbarkeit gemass den

i A Schweizerischen Brandschutzvorschriften

—

VKF Technische Auskunft Nr. 25897

Inhaber /-in Hersteller /-in

Flumroc AG Flumroc AG

Industriestrasse 8 8890 Flums

8890 Flums Schweiz

Schweiz

Gruppe 122 - Warmedammplatten und -matten

Produkt FLUMROC DAMMPLATTE TOPA

Beschreibung Steinwollplatte einseitig mit Glasvlies kaschiert, RD=80kg/m3, D=30-220mm

Anwendung RF1

Unterlagen HFM, Minchen: PB 'B14173' (04.06.2014), PB 'B17069' (24.03.2017), PB 'B19292'
(04.12.2019), PB 'B19177' (22.08.2019), KB 'B19293' (10.12.2019); FIW, Minchen:
Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit '0751-CPR-087.0-01' (12.03.2020); Hersteller:
Leistungserklarung 'DoP-1072' (28.08.2019)

Prifbestimmungen EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A2-s1,d0

Giiltigkeitsdauer 31.12.2025

Ausstellungsdatum 04.11.2020
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