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Construction en bois,  
paroi à colombage, assainissement de l‘extérieur et de l‘intérieur

A 	Sol de combles
	 Panneau aggloméré
	 Panneau isolant Flumroc PARA
	 Plancher
	 Panneau isolant Flumroc SOLO entre solives
	 Pare-vapeur / étanchéité à l’air
	 Espace pour installations techniques
	 Revêtement intérieur

B 	Paroi extérieure
	 Revêtement intérieur
	 Espace pour installations techniques
	 Pare-vapeur / étanchéité à l’air
	 Lambrissage
	 Panneau isolant Flumroc SOLO entre colombages
	 Panneau isolant Flumroc 1 entre lattes
	 Panneau tendre de fibres de bois (DWD)
	 Espace ventilé
	 Revêtement extérieur

C 	Plancher intermédiaire (E 260)	
	 Panneau aggloméré avec feuille lourde 
	 Panneau de sol Flumroc
	 Panneau isolant Flumroc SOLO entre solives
	 Lattage d’installation avec élément antivibratile 
	 Revêtement avec feuille lourde

D 	Plancher sur sous-sol
	 Panneau aggloméré
	 Pare-vapeur / étanchéité à l’air
	 Lambrissage
	 Panneau isolant Flumroc SOLO entre solives
	 Panneau isolant Flumroc 1 entre lambourdes
	 Revêtement


