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Costruzione in legno,  
parete con traverse di legno, risanamento dall’interno e dall’esterno

A 	Pavimento della soffitta
	 Pannello di posa
	 Pannello isolante Flumroc PARA
	 Rivestimento di legno
	 Pannello isolante Flumroc SOLO
	 Freno al vapore/strato ermetico all’aria
	 Zona d’installazione
	 Rivestimento interno

B 	Parete esterna
	 Rivestimento interno
	 Zona d’installazione
	 Freno al vapore/strato ermetico all’aria
	 Rivestimento di legno
	 Pannello isolante Flumroc SOLO fra le traverse in legno
	 Pannello isolante Flumroc 1 fra la listonatura
	 Pannello in fibre flessibili
	 Vano di ventilazione
	 Rivestimento

C 	Controsoffittatura (E 260)	
	 Pannello di posa con foglio fonoisolante
	 Pannello per pavimenti Flumroc
	 Pannello isolante Flumroc SOLO fra le travi
	 Listonatura d’installazione con staffa oscillante
	 Rivestimento interno con foglio fonoisolante

D 	Solaio sopra lo scantinato
	 Pannello di posa
	 Freno al vapore/strato ermetico all’aria
	 Rivestimento di legno
	 Pannello isolante Flumroc SOLO fra le travi
	 Pannello isolante Flumroc 1 fra la listonatura
	 Rivestimento


