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Befestigungsmittel
Verputzte Aussenwärmedämmung

Flumroc-Dämmplatten COMPACT PRO werden mit Mörtel geklebt und je 
nach Dämmstärke zusätzlich mit Dämmstoffdübeln mechanisch befestigt. Der 
Systemhalter definiert Aufbau und Applikation der Verputzten Aussenwärme-
dämmung und bietet Hilfe bei Ausschreibungen und Detaillösungen an.

Die Abbildungen sind nur Empfehlungen. Anzahl und Art der Befesti-
gungsmittel werden über den Systemhalter definiert und vertrieben.

Dämmstoffhalter ejotherm STR U 2G
Dübel für vertiefte Montage von Flumroc-Dämmplatten COMPACT PRO auf 
Mauerwerk oder Beton.
Optimierte Wärmebrücken (0.001 W/K) Stück
Länge: 115 – 455 mm
Dämmdicken bis max. 420 mm
www.ejot.ch

Kombiteller ejotherm VT 2G
Speziell abgestimmter Kombiteller für ejotherm STR U 2G zur vertieften 
Montage von Flumroc-Dämmplatte COMPACT PRO.
Tellerdurchmesser: 110 mm
www.ejot.ch

Dämmstoffhalter ejotherm STR H
Dübel für vertiefte Montage von Flumroc-Dämmplatten COMPACT PRO auf 
Holz- oder Metalluntergrund. Optimierte Wärmebrücken (0.001 W/K) Stück
Länge: 80 – 300 mm, Dämmdicken bis max. 260 mm
www.ejot.ch

Dübelabdeckung, Rondelle aus Steinwolle
Rondelle, als Abdeckung für vertieft montierte ejotherm Dübel.
Dicke 15 mm, Durchmesser 65 mm.
Bezug über Systemhalter.

Fussplatte für Druckluftklammergerät
Für die Klammermontage von Flumroc-Dämmplatten auf Holzuntergründen 
(z.B. LENIO, DISSCO, SOPRA). Die Fussplatte kann dank den Magneten  
rasch und einfach auf dem Gerät aufgesetzt werden. Geeignet für Geräte  
der Marken haubold, Prebena, BeA, Bostitch und TJEP. 
Erhältlich bei Ihrem Baufachhändler.


