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Fixations
Isolation phonique

Son

Profilé chapeau sous construction en bois
Profilé chapeau 15/12.5 15/18 15/30 15/45 15/40

mm 15 15 15 15 15

mm 12.5 18 2 x 15 3 x 15 2 x 20

mm 28 34 46 61 56

Ecartement des fixations mm 1000 1000 1000 750 750

Ecartement 
des profilés

à la plaque mm 500 625 550 550 500
longitudinal mm 420 420 420 420 420

Suspension directe pour sous-construction en bois
En acier zingué, lambourde 50/30 mm

Entraxe lambourdes
Ecartement des suspensions/ 

fixations
(pose perpendiculaire) Charge admise kN/m2

épaisseur 
plaque GKF

jusqu’à 

0.15

jusqu’à 

0.30

jusqu’à 

0.50
≤ 500 ≥ 12.5 mm 1200 950 800

625 ≥ 18 mm - 900 750
800 25 mm - 800 700

Plus d’infos sous: www.rigips.ch, www.knauf.ch, www.protektor.ch

Etrier acoustique antivibratoire
Les éléments acoustiques antivibratoires permettent une séparation claire 
entre le corps du bâtiment et le doublage intérieur souple. Les étriers antivi-
bratoires conviennent pour les plafonds et les parois.
Nombre: 3 – 4 pièces/m2

Charge admissible: max. 28 kg
Plus d’infos sous: www.ampack.ch

Feuille lourde
Feuille en matière synthétique collante pour accroître l’isolation phonique des 
parois et planchers (construction légère).
Plus d’infos sous: www.ampack.ch, www.gyso.ch


